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Ruckus Wireless 901-1125-EU00 - Rukus ZoneDirector 1100-901-1125-EU00

  

  Ruckus Wireless 901-1125-EU00 - Rukus ZoneDirector 1100-901-1125-EU00 ZoneDirector ... 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Fai una domanda su questo prodotto 

ManufacturerRuckus Wireless 

Description 

     

  Ruckus Wireless 

  901-1125-EU00 - Rukus ZoneDirector 1100-901-1125-EU00 

   

  ZoneDirector 1100 è un controller Rukus del tutto simile a ZoneDirector 3000, ma adatto alle esigenze di semplicità e costo delle piccole e
medie imprese e degli operatori che forniscono servizi di tipo 'hot-zone'. 

  Caratteristiche: 

  ·     Possibilità di gestire una topologia SmartMesh, eliminando la necessità di cablare tutti gli AP, o Hybrid Smartmesh, dove parte degli AP è
comunque cablata 

  ·     Utilizza chiavi PSK automaticamente installate sui client 

  ·     Supporta 802.1x, LDAP ed è nativo per Active Director 

  ·     Utilizza RADIUS per l'autenticazione, anche multi-sito, con assegnamento dinamico delle  VLAN 

  ·     Load balancing e ottimizzazione dell'uso dello spettro attraverso tecniche di airtime fairness 

  ·     Gestisce il controllo di potenza e l'assegnazione dei canali in modalità interference-avoidance 

  ·     Localizza e configura in modo automatico gli ZoneFlex Ap 

  ·     Fornisce una mappa real time della topologia Smart Meshm visulaizzando gli AP e la loro copertura 

  E' fornita una licenza di per gestire 25 ZoneFlex AP. 
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